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Projekt pn.: „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Piszczac poprzez modernizację infrastruktury i uporządkowanie przestrzeni publicznej” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia
Część I postępowania – Urządzenia siłowni
	Lp.
	Nazwa
	Opis
	ilość
	Wartość

	1
	Suwnica
	[bookmark: _GoBack]Suwnica 45% do wyciskania nogami z tuleją roboczą fi 50x900mm. Wymiary podstawy 230x76cm, wysokość 147cm tolerancja 3%. Konstrukcja całkowicie pospawana nie dopuszczamy stosowanie ramy skręcanej. Rama prowadząca wózek spawana z ceowników zimno giętych 100x50mm o grubości ścianki minimum 5mm, oraz kształtowników zamkniętych 80x60x3 i innych o grubości ścianki 3mm malowana najwyższej klasy farbami proszkowymi utwardzanymi w wysokiej temperaturze. Dopuszczalna obciążenie przyrządu do 500kg. Przyrząd z minimum 7 stopniową regulacją zatrzaskiem na nierdzewnym profilu 40x40x2mm kąta pochylenia tapicerowanego oparcia oraz kąta pochylenia platforma podparcia stóp z 4mm blachy ryflowanej. Platforma z zamocowaną chromowaną tuleją fi 50 o długości minimum 650mm porusza się na specjalnie wyprofilowanych kółkach z dwoma łożyskami kulkowymi i dodatkowych rolkach odbojowych gwarantujących płynną wieloletnią pracę.  2 uchwyt z pręta moletowanego fi 28mm stabilizujące ćwiczącego, oraz 4 magazyny z pręta fi 28mm na krążki. Do oferty dołączyć opis techniczny ze zdjęciem oferowanego przyrządu.                                                                                                                                                                                     Stopki i zamknięcia profili i kształtowników ze stali trwale zaślepione spawami bezpiecznymi dla dłoni. Nie dopuszczamy zsuwających się nietrwałych nakładek, tulejek, czy osłonek z gumy lub tworzywa.  Wszystkie elementy ruchome z dwoma łożyskami kulkowymi przystosowane do ekstremalnych obciążeń. Elementy tapicerowane z 4 warstw wykonane w sposób gwarantujący ich duża odporność na intensywne użytkowanie (i łatwą samodzielne do naprawy po gwarancji) na bazie płyty konstrukcyjnej o grubości 25mm łączna grubości tapicerki 50mm. Przyrząd profesjonalny klasy „S” z minimum 30 miesięczna gwarancja oraz 10 letnią gwarancją na konstrukcje spawane. 
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	2
	Ławka
	Ławka do wiosłowania leżąc z regulacją wysokości haków. Wymiary podstawy 130x125cm, wysokość 107/150cm tolerancja 3%.  Konstrukcja całkowicie pospawana (nie dopuszczamy stosowanie ramy skręcanej), z kształtowników zamkniętych 80x60x3mm i innych, o grubości ścianki minimum 3mm, konstrukcje malowane proszkowo. Regulowane na wysokość haki z płaskownika 50x8mm wspawanego w profil 60x40mm całość ze stali nierdzewnej. Bezpieczne przetyczki gięte z nierdzewnego pręta ciągnionego fi 12mm z zaciskami kasującymi ich luz wykonanymi w całości ze stali nierdzewnej. Podest asekuracyjny z profilowanej blachy antypoślizgowej o grubości 4mm. Do oferty dołączyć opis techniczny ze zdjęciem oferowanego przyrządu.                                                                                                                                                                  Stopki i zamknięcia profili i kształtowników ze stali trwale zaślepione spawami bezpiecznymi dla dłoni. Nie dopuszczamy zsuwających się nietrwałych nakładek, tulejek, czy osłonek z gumy lub tworzywa. Wszystkie elementy ruchome z dwoma łożyskami kulkowymi przystosowane do ekstremalnych obciążeń. Elementy tapicerowane z 4 warstw wykonane w sposób gwarantujący ich duża odporność na intensywne użytkowanie (i łatwą samodzielne do naprawy po gwarancji) na bazie płyty konstrukcyjnej o grubości 25mm łączna grubości tapicerki 50mm. Przyrząd profesjonalny klasy „S” z minimum 30 miesięczna gwarancja oraz 10 letnią gwarancją na konstrukcje spawane. 
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	3
	Ławka
	Ławka z regulacją pochylenia od poziomu do kąta ujemnego wspomaganą siłownikiem od poziomu do kąta ujemnego ok. 26 i 37 stopni. Wymiary podstawy 198x125cm, wysokość 105/145cm tolerancja 3%. Konstrukcja całkowicie pospawana (nie dopuszczamy stosowanie ramy skręcanej), z kształtowników zamkniętych 70x50x3mm i innych o grubości ścianki minimum 3mm, lakierowana najwyższej klasy farbami proszkowymi utwardzanymi w wysokiej temperaturze. Przyrząd wyposażony w wałki blokujące stopy i utrzymujące ćwiczącego we właściwej pozycji podczas treningu. Regulowane na wysokość haki z płaskownika 50x8mm wspawanego w profil 60x40mm całość ze stali nierdzewnej. Bezpieczne przetyczki gięte z nierdzewnego pręta ciągnionego fi 12mm z zaciskami kasującymi ich luz wykonane w całości ze stali nierdzewnej. Podest asekuracyjny z profilowanej blachy antypoślizgowej o grubości 4mm. Stopki i zamknięcia profili i kształtowników ze stali trwale zaślepione spawami bezpiecznymi dla dłoni. Nie dopuszczamy zsuwających się nietrwałych nakładek, tulejek, czy osłonek z gumy lub tworzywa. Wszystkie elementy ruchome z dwoma łożyskami kulkowymi przystosowane do ekstremalnych obciążeń. Elementy tapicerowane z 4 warstw wykonane w sposób gwarantujący ich duża odporność na intensywne użytkowanie (i łatwą samodzielne do naprawy po gwarancji) na bazie płyty konstrukcyjnej o grubości 25mm łączna grubości tapicerki 50mm. Do oferty dołączyć opis techniczny ze zdjęciem oferowanego przyrządu. Przyrząd profesjonalny klasy „S” z minimum 30 miesięczna gwarancja oraz 10 letnią gwarancją na konstrukcje spawane. 
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	4
	Klatka
	Klatka zabezpieczająca do przysiadów i wyciskania sztangi, H półki poziomej 690mm. Wymiary podstawy 150x125/182cm z magazynami, wysokość 170cm tolerancja 3%. Konstrukcja trzyelementowa spawana z kształtowników zamkniętych 80x60x3 i innych o grubości ścianki minimum 3mm, lakierowana najwyższej klasy farbami proszkowymi. Przyrząd zabezpieczający do wygodnego i bezpiecznego treningu ze sztangą przysiadów oraz wyciskania np. na dodatkowej ławce uniwersalnej lub odwrotnie skośnej z regulacją.
Konstrukcja o zwartej i stabilnej ramie spawanej z kształtowników zamkniętych 70x50x3mm i innych o grubości ścianki minimum 3mm, lakierowana najwyższej klasy farbami proszkowymi utwardzanymi w wysokiej temperaturze. Dopuszczalne obciążenie do 500kg. Do oferty dołączyć opis techniczny ze zdjęciem oferowanego przyrządu. Minimum 7  poziomów haków giętych z nierdzewnego płaskownika 50x8mm pozwalają na bezpieczne  odłożenie sztangi na różnych wysokościach. Dodatkowe listwy z płaskownika nierdzewnego 30x5mm mocowane na zewnątrz osłaniają stojaki przed ich obijaniem przez sztangę podczas treningu. Poziome zabezpieczenie przed upadkiem sztangi wyłożone nierdzewnym płaskownikiem 30x5mm,  4 chromowane uchwyty - magazyny na obciążenia z ciągnionego chromowanego pręta fi 28mm.                                                                                                            Stopki i zamknięcia profili i kształtowników ze stali trwale zaślepione spawami bezpiecznymi dla dłoni. Nie dopuszczamy zsuwających się nietrwałych nakładek, tulejek, czy osłonek z gumy lub tworzywa. Wszystkie elementy ruchome z dwoma łożyskami kulkowymi przystosowane do ekstremalnych obciążeń. Przyrząd profesjonalny klasy „S” z minimum 30 miesięczna gwarancja oraz 10 letnią gwarancją na konstrukcje spawane. 
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	5
	Ławka
	Ławka uniwersalna z regulacją położenia względem stojaków z regulacją haków. Wymiary podstawy 130x125/182cm z magazynami, wysokość 147cm tolerancja 3%. Konstrukcja ramy ze stojakami całkowicie pospawana (nie dopuszczamy stosowanie ramy skręcanej), z kształtowników zamkniętych zwartej i stabilnej ramie spawanej z kształtowników zamkniętych 70x50x3mm i innych o grubości ścianki minimum 3mm, lakierowana najwyższej klasy farbami proszkowymi utwardzanymi w wysokiej temperaturze. Regulowane na wysokość spawane do profila60x40x2mmhaki gięte z płaskownika 50x8mm ze stali nierdzewnej,  bezpieczne przetyczki oraz dociski kasujące luz ze stali nierdzewnej, podesty z blachy antypoślizgowej o grubości 4mm. Ławka posiada 3 położeniową regulację kąta położenia siedzenia i 10 położeniową regulację oparcia od poziomu do 90 stopni z bezpieczną i funkcjonalną stopką podparcia. Regulacja położenia ławki względem stojaków zatrzaskiem na 30mm płaskownikach ze stali nierdzewnej. Przyrząd wyposażony wg parę galwanizowanych magazynów na krążki z pręta fi 28. Obciążenie do 500kg. Stopki i zamknięcia profili i kształtowników ze stali trwale zaślepione spawami bezpiecznymi dla dłoni. Nie dopuszczamy zsuwających się nietrwałych nakładek, tulejek, czy osłonek z gumy lub tworzywa. Wszystkie elementy ruchome z dwoma łożyskami kulkowymi przystosowane do ekstremalnych obciążeń. Elementy tapicerowane z 4 warstw wykonane w sposób gwarantujący ich duża odporność na intensywne użytkowanie (i łatwą samodzielne do naprawy po gwarancji) na bazie płyty konstrukcyjnej o grubości 25mm łączna grubości tapicerki 50mm. Do oferty dołączyć opis techniczny ze zdjęciem oferowanego przyrządu. Przyrząd profesjonalny klasy „S” z minimum 30 miesięczna gwarancja oraz 10 letnią gwarancją na konstrukcje spawane. 
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	6
	Poręcze
	Poręcze do podciągania (wznosów) nóg na mięśnie brzucha i wyciskania na triceps. Wymiary podstawy 100x75cm, wysokość 155cm tolerancja 3%. Konstrukcja całkowicie pospawana (nie dopuszczamy stosowanie ramy skręcanej), z kształtowników zamkniętych 80x40mm i innych  o grubości ścianki minimum 3mm, lakierowana najwyższej klasy farbami proszkowymi utwardzanymi w wysokiej temperaturze. Przyrząd wyposażony w podwójne poziome i pionowe tapicerowane poduszki podpierające przedramiona zabezpieczając je przed zsuwaniem z podwójnie wyprofilowanym podparciem pleców doskonale stabilizując ciało ćwiczącego. Pionowe uchwyty z moletowanego antypoślizgowo pręta fi 28mm są wsuwane w specjalne wspawane tulejki pozwalając na ustawienie ich położenia w zależności od długości przedramion ćwiczącego do treningu mięśni brzucha, po ich wyjęciu poziome wspawane uchwyty pozwalają na trening mięśni tricepsu. Wygodne podesty gięte z 4mm  blachy antypoślizgowej ułatwiają zajęcie miejsca. Obciążenie do 220kg. Stopki i zamknięcia profili i kształtowników ze stali trwale zaślepione spawami bezpiecznymi dla dłoni. Nie dopuszczamy zsuwających się nietrwałych nakładek, tulejek, czy osłonek z gumy lub tworzywa. Wszystkie elementy ruchome z dwoma łożyskami kulkowymi przystosowane do ekstremalnych obciążeń. Elementy tapicerowane z 4 warstw wykonane w sposób gwarantujący ich duża odporność na intensywne użytkowanie (i łatwą samodzielne do naprawy po gwarancji) na bazie płyty konstrukcyjnej o grubości 25mm łączna grubości tapicerki 50mm. Do oferty dołączyć opis techniczny ze zdjęciem oferowanego przyrządu. Przyrząd profesjonalny klasy „S” z minimum 30 miesięczna gwarancja oraz 10 letnią gwarancją na konstrukcje spawane. 
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	7
	Brama
	Brama (Cross Over) przyrząd wielofunkcyjny z 2 niezależnymi stosami z wyciągami z góry i dołu, drążek do podciągania z chwytem młotkowym wspawany włącznik oraz uchwyty do przytrzymania z moletowanego pręta fi 28mm. Wymiary podstawy 350x65cm, wysokość 243cm tolerancja 3%. Konstrukcja z trzech pospawanych elementów (nie dopuszczamy stosowanie ramy stosów skręcanej), z kształtowników zamkniętych 80x60mm i innych  o grubości ścianki minimum 3mm, lakierowana najwyższej klasy farbami proszkowymi utwardzanymi w wysokiej temperaturze. Przyrząd w celu rozszerzenia możliwości treningowych musi być wyposażony w specjalną przystawkę do podparcia stóp ułatwiająca trening mięśni pleców jak na wyciągu z dołu. Konstrukcja przystawki musi integrować się z przyrządem jednak po jej odłożeniu nic nie może przeszkadzać w treningu podstawowym. 2 stosy po 100kg złożone z odważnika prowadzącego + 3x5kg + 8x10kg o jednakowej grubości które można dowolnie konfigurować i zwiększać w dowolnym czasie do 200kg. Obciążniki stosów z płaskownika stalowego frezowanego ze wszystkich odporne na pękanie z  tulejkami z trwałego tworzywa sztucznego. Każdy stos wyposażony w specjalnie dociążony odważnik prowadzący połączony z chromowanym prętem zabierakowym fi 30mm. Przetyczka stosu z cynkowanego pręta stalowego z moletowanym uchwytem fi 20mm. Odważniki stosów na wytrzymałych odbojach  na 7mm sprężynach w prowadnicach z chromowanych stalowych prętów fi 20mm. Obciążenie przenoszone przez atestowane ocynkowane linki stalowe fi 5mm  o specjalnym giętkim splocie i wysokiej wytrzymałości. Liny pracują na wyprofilowanych kołach fi 125mm każde z dwoma łożyskami kulkowymi z tulejką wewnętrzną i dystansami mocowane śrubą M12 PN302 gwarantując wieloletnią pracę. Stopki i zamknięcia profili i kształtowników ze stali trwale zaślepione spawami bezpiecznymi dla dłoni. Nie dopuszczamy zsuwających się nietrwałych nakładek, tulejek, czy osłonek z gumy lub tworzywa. Wszystkie elementy ruchome z dwoma łożyskami kulkowymi przystosowane do ekstremalnych obciążeń. Do oferty dołączyć opis techniczny ze zdjęciem oferowanego przyrządu. Przyrząd profesjonalny klasy „S” z minimum 30 miesięczna gwarancja oraz 10 letnią gwarancją na konstrukcje spawane. 
	1
	

	8
	Maszyna ze stosem
	Maszyna na mięśnie brzucha siedząc ściąganie z góry i dołu. Wymiary podstawy 147x125cm, wysokość 162cm tolerancja 3%. Konstrukcja pospawana z dwu części (nie dopuszczamy stosowanie ramy stosu skręcanej), z kształtowników zamkniętych 80x60mm i innych  o grubości ścianki minimum 3mm, lakierowana najwyższej klasy farbami proszkowymi utwardzanymi w wysokiej temperaturze. Regulacja odległości położenia wałka podparcia stóp bezstopniowa specjalnym pokrętłem i zespołem hartowanych prowadnic fi 20mm pozwala dopasować przyrząd do preferencji użytkownika. Podwójne gięte uchwyty moletowane z prętów fi 28mm. Mimośrodowo zamocowany samonastawny tapicerowany wałek dopasowuje się do wymiarów ćwiczącego. Stos 100kg złożony z odważnika prowadzącego + 3x5kg + 8x10kg o jednakowej grubości można dowolnie konfigurować i zwiększać w dowolnym czasie do 200kg. Obciążniki stosów z płaskownika stalowego frezowanego ze wszystkich odporne na pękanie z  tulejkami z trwałego tworzywa sztucznego. Każdy stos wyposażony w specjalnie dociążony odważnik prowadzący połączony z chromowanym prętem zabierakowym fi 30mm. Przetyczka stosu z cynkowanego pręta stalowego z moletowanym uchwytem fi 20mm. Odważniki stosów na wytrzymałych odbojach  na 7mm sprężynach w prowadnicach z chromowanych stalowych prętów fi 20mm. Obciążenie przenoszone przez atestowane ocynkowane linki stalowe fi 5mm  o specjalnym giętkim splocie i wysokiej wytrzymałości. Liny pracują na wyprofilowanych kołach fi 125mm każde z dwoma łożyskami kulkowymi z tulejką wewnętrzną i dystansami mocowane śrubą M12 PN302 gwarantując wieloletnią pracę. Stopki i zamknięcia profili i kształtowników ze stali trwale zaślepione spawami bezpiecznymi dla dłoni. Nie dopuszczamy zsuwających się nietrwałych nakładek, tulejek, czy osłonek z gumy lub tworzywa. Wszystkie elementy ruchome z dwoma łożyskami kulkowymi przystosowane do ekstremalnych obciążeń. Elementy tapicerowane z 4 warstw wykonane w sposób gwarantujący ich duża odporność na intensywne użytkowanie (i łatwą samodzielne do naprawy po gwarancji) na bazie płyty konstrukcyjnej o grubości 25mm łączna grubości tapicerki 50mm. Do oferty dołączyć opis techniczny ze zdjęciem oferowanego przyrządu. Przyrząd profesjonalny klasy „S” z minimum 30 miesięczna gwarancja oraz 10 letnią gwarancją na konstrukcje spawane. 
	1
	

	9
	Maszyna ze stosem
	Maszyna dwufunkcyjna na mięśnie czworogłowe ud siedząc i dwugłowe ud leżąc. Wymiary podstawy 245x71cm, wysokość 186cm tolerancja 3%. Jedna rama o konstrukcji całkowicie pospawanej (nie dopuszczamy stosowanie ramy skręcanej), z kształtowników zamkniętych 80x60mm i innych  o grubości ścianki minimum 3mm, lakierowana najwyższej klasy farbami proszkowymi utwardzanymi w wysokiej temperaturze. Zmiana funkcji poprzez zmianę położenia specjalnych przetyczek blokujących położenie tapicerowanego oparcia. Regulacja kąta pochylnia oparcia siedząc oraz odległości wałka podparcia stóp zatrzaskiem na nierdzewnym profilu 40x40x2mm i 30x30x2mm. Do stabilizacji przy ćwiczeniu mięśni dwugłowych przyrząd wyposażony w 2 przykręcane uchwyty z moletowanego pręta fi 28mm oraz 2 zintegrowane uchwyty fi 28mm do treningu mięśni czworogłowych. Stos 100kg złożony z odważnika prowadzącego + 3x5kg + 8x10kg o jednakowej grubości można dowolnie konfigurować i zwiększać w dowolnym czasie do 200kg. Obciążniki stosów z płaskownika stalowego frezowanego ze wszystkich odporne na pękanie z  tulejkami z trwałego tworzywa sztucznego. Każdy stos (można zwiększyć do 200kg) wyposażony w specjalnie dociążony odważnik prowadzący połączony z chromowanym prętem zabierakowym fi 30mm. Przetyczka stosu z cynkowanego pręta stalowego z moletowanym uchwytem fi 20mm. Odważniki stosów na wytrzymałych odbojach  na 7mm sprężynach w prowadnicach z chromowanych stalowych prętów fi 20mm. Obciążenie przenoszone przez atestowane ocynkowane linki stalowe fi 5mm  o specjalnym giętkim splocie i wysokiej wytrzymałości. Liny pracują na wyprofilowanych kołach fi 125mm każde z dwoma łożyskami kulkowymi z tulejką wewnętrzną i dystansami mocowane śrubą M12 PN302 gwarantując wieloletnią pracę. Dodatkowo przyrząd ma być wyposażony w zintegrowany magazyn wraz ze specjalnymi nakładkami na odważnik prowadzący stosu pozwalające na zmniejszanie lub zwiększanie jego wagi o 2,50kg, 5,0kg lub po połączeniu o 7,50kg umożliwiając dopasowania do możliwości mniej zaawansowanych osób dla których wzrost obciążenia stosu o 5 lub 10kg jest zbyt duży. Stopki i zamknięcia profili i kształtowników ze stali trwale zaślepione spawami bezpiecznymi dla dłoni. Nie dopuszczamy zsuwających się nietrwałych nakładek, tulejek, czy osłonek z gumy lub tworzywa. Wszystkie elementy ruchome z dwoma łożyskami kulkowymi przystosowane do ekstremalnych obciążeń. Elementy tapicerowane z 4 warstw wykonane w sposób gwarantujący ich duża odporność na intensywne użytkowanie (i łatwą samodzielne do naprawy po gwarancji) na bazie płyty konstrukcyjnej o grubości 25mm łączna grubości tapicerki 50mm. Do oferty dołączyć opis techniczny ze zdjęciem oferowanego przyrządu. Przyrząd profesjonalny klasy „S” z minimum 30 miesięczna gwarancja oraz 10 letnią gwarancją na konstrukcje spawane.
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	Zestaw Gryfów
	Gryf treningowy prosty L1840 z tulejami fi 28x200mm, waga 11,50kg, bez zacisków– 2 szt.
Gryf treningowy prosty L2240 z tulejami fi 28x375mm waga 16,5kg bez zacisków – 2 szt.
Gryf treningowy prosty L1640 z tulejami fi 28x200mm, waga 12kg, bez zacisków – 2 szt.
Gryf gięty (łamany) z tulejami fi 28x250mm, waga 8-13kg, bez zacisków – 2 szt.
Gryf z chwytem młotkowym z tulejami fi 28x250mm, waga 10-14kg, bez zacisków– 2szt.  
Tolerancja wymiarów i wagi +-3%
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	Stojak na gryfy
	Stojak na krążki (talerze) z 6 chromowanymi prętami fi 25mm z odbojami gumowymi oraz wspawanymi w podstawie 6 tulejami z fi 50x200mm na gryfy fi 50 składowane pionowo ze specjalnymi nakładkami z poliamidu chroniącymi przed uszkodzeniem. Wymiary podstawy 76x61cm, wysokość 135cm tolerancja 3%. Konstrukcja całkowicie pospawana (nie dopuszczamy stosowanie ramy skręcanej), z kształtowników zamkniętych 50x50mm i innych  o grubości ścianki minimum 3mm, lakierowana najwyższej klasy farbami proszkowymi utwardzanymi w wysokiej temperaturze. Dopuszczalne obciążenie do 380kg. Stopki i zamknięcia profili i kształtowników ze stali trwale zaślepione spawami bezpiecznymi dla dłoni. Nie dopuszczamy zsuwających się nietrwałych nakładek, tulejek, czy osłonek z gumy lub tworzywa. Wszystkie elementy ruchome z dwoma łożyskami kulkowymi przystosowane do ekstremalnych obciążeń. Do oferty dołączyć opis techniczny ze zdjęciem oferowanego przyrządu. Przyrząd profesjonalny klasy „S” z minimum 30 miesięczna gwarancja oraz 10 letnią gwarancją na konstrukcje spawane. 
	1
	

	12
	Zaciski
	Zaciski sprężyste do przyrządów i gryfów fi 28
	22
	

	13
	Chwyty
	Chwyt gięty L1200mm obrotowy zaczep – 1 szt.
Chwyt gięty L1200mm stały zaczep – 1 szt.
Chwyt pojedynczy z obrotową rączką stały zaczep – 4 szt.
Chwyt na triceps/biceps z tulejką obrotową na łożysku kulkowym – 2 szt.
Chwyt specjalne "Baranie rogi" do wyciągu z dołu – 1 szt.
	1
	

	14
	Stojak na hantle
	Stojak dwu półkowy poziomy na sztangielki z kątownikiem wyłożonym gumą ryflowaną o długościach dostosowanych do poniższego zestawu hantli. Wymiary podstawy 202x54cm, wysokość 74cm tolerancja 3%.  Konstrukcja całkowicie pospawana (nie dopuszczamy stosowanie ramy skręcanej), z kątownika walcowanego o ściance minimum 5 mm  i dwu słupów nośne ze spawanego profila 100x50x3 z zaślepionymi wspawanymi elementami z blachy. Do oferty dołączyć opis techniczny ze zdjęciem oferowanego przyrządu. Przyrząd profesjonalny klasy „S” z minimum 30 miesięczna gwarancja oraz 10 letnią gwarancją na konstrukcje spawane.
	2
	

	15
	Hantle żeliwo malowane w kolorze czarnym
	Hantle profesjonalne stałe o wadze od 2,5kg do 50 kg (z uwagi na przewidywany wieloletni czas użytkowania wykluczamy powłoki z gumy lub tworzywa które nie dają się naprawić po ewentualnym uszkodzeniu) z chwytem toczonym z pręta stalowego z kołnierzami oporowymi o średnicy 34mm dla pewniejszego uchwytu przy różnej wielkości dłoni. Część uchwytu o średnicy 28mm moletkowana antypoślizgowo. Gryfik skręcany śrubami z łbem stożkowym M16x40mm nie wystające poza powierzchnię zewnętrznego krążka. Każdy zewnętrzny krążek posiada zagłębienie z wyprofilowaną podkładka w której chowa się łeb śruby. Dodatkowo podkładka zabezpieczona kołkiem sprężystym mocującym ją z gryfikiem eliminując jej odkręcenie sie. Hantla złożona z krążków żeliwnych malowanych o wadze 0,625kg; 1,25kg; 2,50kg; 5,00kg. Całkowita waga hantli składa się z nominalnego ciężaru krążków powiększonego o wagę uchwytu różnego dla każdego ciężaru. Do oferty dołączyć opis techniczny ze zdjęciem. Przyrządy profesjonalne klasy „S” z minimum 30 miesięczna gwarancją. Tolerancja wagi +-3-5%. 
Hantle z malowanych krążków żeliwnych należy dostarczyć parami – (łącznie 42 szt.)
Od 2,5 kg do 13,75 kg - skok co  1,25 kg -10 par o wadze krążków (2,50; 3,75; 5,0; 6,25; 7,50; 8,75; 10,0; 11,25; 12,50; 13,75)
Od 15 kg do 30 kg       - skok co  2,5 kg  -   6 par o wadze krążków (15,0; 17,50; 20,0; 22,5; 25,0; 27,50;) 
Od 30 kg do 50 kg       - skok  co 5 kg     -   5 par o wadze krążków (30,0; 35,0; 40,0; 45,0; 50,0)
	1 zest.
	




Część II postępowania – Urządzenia fitness
	L.P.
	Urządzenie
	Wyszczególnienie
	Ilość 
	Wartość

	1
	Rower stacjonarny półleżący
	Regulacja siedzenia pionowa i pozioma
Regulacja oporu w kierownicy
Waga urządzenia: min 115 kg
Maksymalna waga użytkownika:  min 170 kg
Min 20 poziomów oporu
Odczyty min:, opór, kalorie, prędkość, dystans, czas, obroty na minutę3
Programy treningowe min: Ręczny, Losowy, Interwał, Wzniesienie, Utrata wagi
Regulacja obciążenia z poziomu pulpitu oraz poprzez dźwignię
Konstrukcja umożliwiająca  przeznaczenie do użytku dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi kończyn dolnych
	1
	

	2
	Rower stacjonarny
	Regulacja siedzenia pionowa i pozioma
Regulacja oporu w kierownicy
Waga urządzenia  min 55 kg
Maks waga użytkownika min 180 kg
Min 20 poziomów oporu
Odczyty: tętno, opór, kalorie, prędkość, dystans, czas, obroty na minutę
Programy treningowe: Ręczny, Losowy, Interwał, Wzniesienie, Utrata wagi,
Regulacja obciążenia z poziomu pulpitu 
Konstrukcja umożliwiająca  przeznaczenie do użytku dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi kończyn dolnych
kółka transportowe
	1
	

	3
	Rower Spinningowy
	Min 25 stopni obciążenia
długość: min 1200 mm
szerokość: min 550 mm
wysokość: min 1100 mm
waga: min 55 kg
odczyt min: prędkości, czasu, dystansu, kalorii, tętna, obciążenia
stałe koło o wadze min 13 kg
maksymalna waga użytkownika min 150 kg
kółka transportowe
pasek zębaty
hamulec bezpieczeństwa beztarciowy
pedały dwufunkcyjne
komputer treningowy
kierownica umożliwiająca zmianę sylwetki podczas ćwiczenia
	1
	

	4
	Bieżnia elektryczna
	Automatyczne smarowanie
Prędkość startowa  min 0,15 km/h
Waga urządzenia min 200 kg max 250 kg
Maks waga użytkownika min 200 kg
Wymiary  min 210 x 85 x 145 cm
Obszar biegania min: 150 x 50 cm
Zakres prędkości min : 0,8-20 km/h
Zakres nachylenia min: 0 do 13%
Odczyty min : prędkość, czas, dystans, nachylenie, kalorie, tętno, tempo
Programy treningowe min : ręczny, losowy, strefowy, interwałowy, utrata wagi, spalanie tłuszczu
kółka transportowe
	2
	

	5
	Schody treningowe
	długość: min 1200 mm
szerokość: min 750 mm
wysokość: min 1500 mm
waga urządzenia: min 130 kg
Maks waga użytkownika min 150 kg
Min waga użytkownika max 65 kg
Wysokość schodów min 17 cm
Szerokość schodów min 50 cm
Kroki na minutę zakres min od 35 do 150
Materiał wykonania ramy – stal
kółka transportowe
	1
	

	6
	Ergometr wioślarski
	długość: min 2000 mm
szerokość: min 600 mm
wysokość: min 1000 mm
waga urządzenia: min 25 kg
Maks waga użytkownika min 140 kg
Odczyty min : prędkość, czas, dystans, kalorie, tętno
Materiał wykonania ramy – stal
kółka transportowe
	1
	

	7
	Steper
	Min 35 stopni obciążenia elektromagnetyczne
długość: min 1300 mm
szerokość: min 650 mm
wysokość: min 1500 mm
maksymalna waga użytkownika min 200 kg
kółka transportowe
Odczyty min : czas, wysokość, kalorie, tętno
kółka transportowe
	1
	

	8
	Krążki fi 28 mm
	    8x obciążenie olimpijskie 1,25kg
    8x obciążenie olimpijskie 2,5kg
    4x obciążenie olimpijskie 5kg
    4x obciążenie olimpijskie 10kg
    4x obciążenie olimpijskie 15kg
    4x obciążenie olimpijskie 20kg
    4x obciążenie olimpijskie 25kg
	1 zest.
	




Część III postępowania – wyposażenie Sali kinowej
Zaprojektowanie oraz wykonanie elementów akustycznych kina w Piszczacu. 
Wstęp: W sali kina w Piszczacu aktualnie znajdują się nowe elementy wystroju wnętrz wbudowane. Między innymi są to wykładziny podłogowe, podwieszany sufit i nie będą podlegały wymianie. Ściany wewnętrzne sali kinowej po stronie lewej i prawej oraz ściana za ekranem pokryte aktualnie są gładzią tynkową oraz pomalowane farbą lateksową. Ściana tylna Sali kinowej jest to odkryty mur, wypiaskowany oraz zabezpieczony. Konstrukcja podłogi wykonana jest z płyty podłogowej gipsowo – włóknowej. Na ścianie tylnej nie będą wykonywane żadne prace związane z ułożeniem paneli bądź wykładzin akustycznych. Celem niniejszego zamówienia jest poprawa akustyki wnętrz zalecanej dla Sali kinowej oraz zmniejszenie do minimum pogłosu.

W Sali kinowej znajduje się również nagłośnienie, szafa sterownicza oraz ekran zwijany  zamontowany do ściany. 

Przedmiotem zamówienia będzie opracowanie Projektu Aranżacji Wnętrz oraz wykonanie
prac modernizacyjnych wg poniższego zakresu:

1. Przeprowadzenie badania akustyki w calu prawidłowego doboru okładzin akustycznych.
2. Opracowanie Projektu Aranżacji Wnętrz sali kina wraz z elementami akustyki.
3. Wykonanie na ścianach w części górnej: ustroi akustycznych w formie napinanych tkanin np. welurowych z wypełnieniem wełną mineralną – grubość całkowita min 3 cm. W części dolnej: ustroi akustycznych - w formie okładzin ściennych - pasa Lamperie do wysokości 120cm-150cm, wykończonego warstwami wykładziny welurowej naklejonej na podbudowie z płyty OSB na konstrukcji drewnianej. Na całym suficie należy ułożyć panele akustyczne w kolorze grafitowym o kształcie kwadratowym, przemiennie panele typu piramidka i gładkie o grubości min 4 cm. 
4. Istniejącą zabudowę wentylacji należy obudować jak ściany w części górnej. Należy uwzględnić również montaż klimatyzatora ściennego nad drzwiami będącego poza zakresem zamówienia.
5. Uwzględnić montaż paneli maskujących grzejniki. Wymiary panelu maskującego muszą uwzględniać pozostawienie szczelin poniżej i nad panelem w taki sposób, aby umożliwić swobodną cyrkulację przepływu ciepłego powietrza wokół grzejników a w dalszej kolejności przekazanie ciepła do wnętrza Sali kinowej.
6. Wykonanie podświetlenia stopni w Sali kinowej (montaż profili led do taśm o grubości max 10 mm, szerokość max 20 mm, długości 1m,  montaż taśmy led 220-230 V w listwie, kolor biały zimny, ilość diod od 50 do 60 led/m,  klasa szczelności IP68, pobór mocy max  5W/mb). Zasilanie z najbliższego gniazdka elektrycznego wraz z montażem czujnika zmierzchu przy gniazdku.
7. Zakup i montaż foteli kinowych w ilości 35 sztuk:
· Podnoszone siedzisko
· Szerokość całkowita min 62cm, max 68 cm
· Głębokość całkowita max 75 cm
· Wysokość całkowita fotela zakres do 100 do 110 cm
· Wysokość siedziska  od 42 do 47 cm
· Zagłówek
· Kolor granatowy
· Uchwyty na kubek min 1,2 L
· Obciążenie siedziska minimalne 150 kg
· Oparcie i siedziska wykonane z poliestrowej tkaniny trudnopalnej z możliwością ich wymiany w przypadku zniszczenia bez potrzeby zakupu siedziska i oparcia
· Siedzisko i oparcie wykonane z profilowanych pianek z zatopionym stelażem oraz sprężynami
· Grubość całkowita siedziska / oparcia min 13 cm
· Fotele nie mogą być modułowe ( każdy fotel montowany niezależnie
· Podłokietniki tapicerowane o szerokości min 10 cm
· Konstrukcja nośna na jednej nodze metalowej zakończonej stopą montowaną do podłoża audytoryjnego
· Konstrukcja malowana proszkowo
· Ustawienie foteli prostopadle do ściany
8. Folia na szyby zaciemniająca lustrzana o przepuszczalności światła widzialnego max 40 proc.
9. Wykonanie zakryć okien Sali kinowej (3 szt.) w konstrukcji lekkiej z możliwością prostego demontażu w celu całkowitego zaciemnienia z wykonaniem okładzin jak na ścianie 
10. Wykonanie w istniejącym suficie podwieszanym oświetlenia kinowego LED z przyciemnianiem zdalnym (pilot). 
11. Okładziny ścian bocznych i za ekranowej w kolorze zbliżonym do grafitowego. 

Uwagi: Wymagania dla tkaniny dekoracyjnej na ustrojach akustycznych; - Minimalna gramatura/gęstość tkaniny dekoracyjnej na ustrojach akustycznych 270 gr/m2 – Klasyfikacja tkaniny dekoracyjnej w zakresie reakcji na ogień B -s1, d0 - Pozostałe materiały budowlane, które będą wbudowane w sali widowiskowej muszą posiadać odpowiednie świadectwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz inne wymagane atesty trudno-palności. Elementy z drewna powinny być zaimpregnowane przeciwogniowo zgodnie z PN Pozostałe uwagi: wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przed zniszczeniem wykładzin podłogowych oraz innych elementów wyposażenia Sali kinowej w okresie trwania remontu/modernizacji. Wykonawca winien wykazać się referencjami w zakresie realizacji co najmniej 2 projektów modernizacji sal kinowych, sal teatralnych lub innych widowiskowych, uwzględniających aranżację wnętrz z elementami akustyki. W projekcie oraz wykonaniu należy uwzględnić między innymi otwory wentylacji, zamontowane istniejące oświetlenie, gniazdka, kontakty, otwory technologiczne.

Na poniższym zdjęciu pokazana jest przykładowa aranżacja kina.

[image: Screenshot_1]
Część IV zamówienia – dostawa i montaż klimatyzatorów do istniejącej instalacji
	L.P.
	Urządzenie
	Wyszczególnienie
	Ilość 
	Wartość

	1
	Agregat chłodniczy 
	Agregat chłodniczy do instalacji klimatyzacji o mocy chłodniczej nom 40 KW 
Nominalna moc grzania 44,5kW
Pobór mocy w trybie chłodzenia max 11 kW
Pobór mocy w trybie grzania max 12 kW
Zasilanie 400V
Parownik płytowy
Sprężarka spiralna
Wykonanie drewnianej zabudowy zabezpieczającej agregat przed uszkodzeniami zewnętrznymi
Uzupełnienie instalacji czynnikiem R410A
Waga netto urządzenia do 300 kg
Podłączenie do istniejącej instalacji klimatyzacji – rura gazowa 25.4 mm, rura cieczowa 12,7mm
	1 szt.
	

	2
	Klimatyzator ścienny
	Wydajność chłodzenia nom 2,1  kW
Wydajność grzania nom 2,5 kW
· Żaluzje kierujące przepływem powietrza
· Przeznaczone do pracy ciągłej
- sterowanie za pomocą pilota
- filtr przeciw pleśni
- maksymalny hałas w najcichszym trybie pracy – 30 dB(A)
Podłączenie do istniejącej instalacji klimatyzacji – rura gazowa 12,7 mm, rura cieczowa 6,35mm
	3 szt.
	

	3
	Klimatyzator ścienny
	Wydajność chłodzenia nom 5,5  kW
Wydajność grzania nom 6,2 kW
· Żaluzje kierujące przepływem powietrza
· Przeznaczone do pracy ciągłej
- sterowanie za pomocą pilota
- filtr przeciw pleśni
- maksymalny hałas w najcichszym trybie pracy – 30 dB(A)
Podłączenie do istniejącej instalacji klimatyzacji – rura gazowa 15,88 mm, rura cieczowa 9,53mm
	7 szt.
	




Część V zamówienia – dostawa i montaż rolet do wcześniej przygotowanej instalacji
	L.P.
	Urządzenie
	Wyszczególnienie
	Ilość 
	Wartość

	1.
	Roleta wolno wisząca
	Roleta  wolno wisząca  zaciemniająca  min 90 proc., wielkogabarytowa, w kasecie,  w rozm. 150x220 cm (wymiary pobrać z ościeżnicy okiennej) kolor RAL7012, zwijana ręcznie
	2
	

	2
	Roleta elektryczna
	Roleta elektryczna zaciemniająca, wewnętrzna, kolor RAL7012 , mechanizm elektryczny z wybranym napędem, wym. 180x220 cm (wymiary pobrać z okna), silnik szybkobieżny z hamulcem zasilanie 230V wraz z podłączeniem i montażem przełącznika do rolet w kolorze białym
Sterowanie rolet wyłącznikiem lub pilotem (przygotowana instalacja pod przełącznik)
Automatyczne rozwijane rolety do maksymalnej długości jednym przyciskiem
Funkcja zatrzymania rozwijania rolety w dowolnym punkcie jej rozwijania
Moment obrotowy – 5Nm
Prędkość min 20 rpm
Moc min 120W
Ochrona przed przegrzaniem bądź przeciążeniem
	23
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