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1. OGOLNE DANE

Kod zamowienia wedtug CPV".

71320000 - 7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.
45316110 - 9 Instalowanie urzadzen os§wietlenia drogowego.

Zamawiajgcy:
Gmina Piszczac

21-530 Piszczac
ul. Wlodawska &

Opracowat.

BWE

Bogustaw Wolski
ul. Ktodzka 27
21-530 Chotytow

Lokalizacja budowy:

Miejscowos¢ Piszczac
a) rozbudowa o$wietlenia wydzielonego w ciggach ulic Sportowa i1 Polna
b) budowa o$wietlenia wydzielonego w ciagach ulic Widok i Nowatorska

c¢) budowa oswietlenia wydzielonego w ciggu ulicy Brzozowa

Zakres zamowienia:
- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oddzielnej dla kazdej z trzech

powyzszych lokalizacji
- wykonanie robdt budowlanych w zakresie opracowanych projektow



2. OGOLNE ZALOZENIA ZAMOWIENIA
2.1  Opis ogélny przedmiotu zamdéwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest:

Rozbudowa i budowa wydzielonego oswietlenia ulicznego w trzech lokalizacjach w
miejscowosci Piszczac realizowanej w formule zaprojektuj — wybudu;.

ZamoOwienie obejmuje:
Prace projektowe:

- opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej rozbudowy i budowy wydzielonego
o$wietlenia ulicznego oddzielnej dla kazdej z lokalizacji tj.:

1. Rozbudowa wydzielonego o$wietlenia ulicznego w ciagach ulic Sportowa i Polna w
miejscowosci  Piszczac

2. Budowa wydzielonego oswietlenia ulicznego w ciagach ulic Widok i Nowatorska w
miejscowosci Piszczac

3. Budowa wydzielonego os$wietlenia ulicznego w ciagu ulicy Brzozowa w miejscowosci
Piszczac

- uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego wszelkie pozwolenia, uzgodnienia i opinie niezbedne do
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia — zgodnie z ustawa Prawo budowlane
I innymi przepisami,

- zglosi¢ w imieniu Zamawiajacego wykonywanie robot budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowe we wlasciwym organie administracji architektoniczno — budowlanej
(przyjecie zgloszenia bez sprzeciwu w trybie ustawowym stanowi podstawe do rozpoczgcia
robot budowlanych),

- uzyska¢ warunki techniczne z PGE Dystrybucja S.A Rejon energetyczny Biata Podlaska
ul. Brzeska 166 na przebudowg uktadu zasilania szafy oswietleniowej przy ul. Polna

Prace budowlane

- wykonanie robot budowlanych w powyzszym zakresie tj.:

budowa linii kablowej ziemnej oswietlenia ulicznego z uzyciem kabla YAKXS
4x25mm? oraz YAKXS 5x25mm2 i dla przysztosciowej mozliwosci sterowania
oswietleniem kabel YKYY 3%x2,5mm2
posadowienie w gruncie betonowych fundamentoéw stupowych,
montaz stupow stalowych cynkowanych ogniowo sze$ciokatnych o wysokosci 6m,
z wysiggnikami stalowymi 0,5m/Im
- montaz na posadowionych stupach i wysiggach opraw oswietleniowych typu LED
— oprawy w II klasie ochronno$ci
- wciagniecie przewodoéw w stupy od oprawy do tabliczek bezpiecznikowych —
przewdd YDY 3x,5mm?2
- montaz tabliczek bezpiecznikowych lub ztacz typu IZK we wnekach stupowych z
zabezpieczeniami  nadmiarowo  pradowymi na  obwodach  zasilania
poszczegdlnych opraw oswietleniowych,
- demontaz jednej szafy o$wietlenia ulicznego i jednego ztacza kablowo
licznikowego zasilajacego tg szafe
budowa 1 montaz trzech kompletnych szaf o§wietlenia ulicznego, oraz przebudowa
(wymiana) ztgcza kablowo licznikowego typy ZK-1a zasilajagcego jedng z szaf.
- wykonanie zasilania planowanej instalacji o$wietlenia drogowego zgodnie z
uzyskanymi warunkami technicznymi zasilania,



- wykonanie pomiaréw elektrycznych odbiorczych zabudowanych elementow
instalacji oswietlenia drogowego,

- odtworzenie nawierzchni pasa drogowego, oraz innych miejsc prowadzonych
prac na catej szerokos$ci 1 dlugosci wykopoéw pod kabel 1 fundamenty stupow.

- elementy z demontazu szafy i1 zlacza kablowo licznikowego przekaza¢ do
utylizacji lub do PGE Dystrybucja S.A

- wykona¢ kompletng inwentaryzacj¢ geodezyjna wykonanych robot

3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE
PRAC PROJEKTOWYCH

3.1 Zakres prac projektowych.

Na przedmiot dokumentacji sktada si¢ nastepujacy zakres:

1) opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego w odpowiedniej ilo$ci egzemplarzy, w
formie papierowej i edytowalnej elektronicznej, oddzielnych dla kazdej z lokalizacji budow

2) uzyskanie dla kazdej lokalizacji budowy decyzji o lokalizacji celu publicznego (o ile jest taka
koniecznos¢), oraz innych niezbednych decyzji i pozwolen

3) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot,

4) opracowanie i uzgodnienie z odpowiednimi stuzbami projekt tymczasowej organizacji ruchu.
(o ile jest taka koniecznosc¢),

5) opracowanie dokumentacji zgtoszen instalacji do PGE Dystrybucja S.A

6) opracowanie przedmiaréw robodt i kosztorysoOw na prowadzone prace w formie papierowe;j i
edytowalnej do programéw kosztorysowych (np. zapis w ATH)

Zamawiajgcy wymaga przedtozenia przez Wykonawce rozwigzan projektowych celem ich
oceny 1 akceptacji przez Zamawiajacego przed ztozeniem projektu do uzgodnienia w ZUD.

Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do
uwzglednienia w przygotowywanym projekcie.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe (o ile jest taka koniecznos$¢),
a jesli nie to zgloszenia zamiaru rozpoczecia robot budowlanych w wydziale architektury
Bialskiego Starostwa oraz ich zakonczenia.

3.2 Zawartos¢ dokumentacji.

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ nastepujace elementy:
* opis techniczny
* cze$¢ rysunkowa
* czg$¢ obliczeniowg
* zestawienie materialdéw

Opis techniczny
Opis techniczny powinien obejmowac:

+ charakterystyke funkcjonalng i energetyczng obiektu

 Dbilans mocy elektryczne;j

* charakterystyke odbiornikow energii elektrycznej,

» uktad zasilania obiektu — podanie uktadu zasilania obiektu ze stacji transformatorowej z
uwzglednieniem wymogow dotyczacych zasilania oraz opis urzadzen prefabrykowanych.

» specyfikacje typow opraw zastosowanych do oswietlenia ulicy




w zakresie ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy opisa¢ zastosowany

system ochrony, sposob wykonania instalacji oraz zalecenia i1 kryteria dotyczace koniecznos$ci
wykonania pomiardw skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej po wykonaniu instalacji

Cze$¢ rysunkowa

W czgéci rysunkowej nalezy umiescic:

uzgodniong map¢ ZUD

 schematy ideowe zasilania instalacji, punktow rozdzialu energii i sterowania instalacja

zbiorczy szkic o§wietlenia z zaznaczeniem ulic lub drog
plan sytuacyjny

Cze$¢ obliczeniowa

Cze$¢ obliczeniowa powinna zawierac:

bilans mocy
wyniki doboru typu oraz przekrojow zyt przewodow i kabli zasilajacych oprawy

oswietleniowe i ztagcze pomiarowe

dobrane typy zabezpieczen
wyniki obliczen symulacyjnych o$wietlenia ulicznego
niezbedne obliczenia stuzace do oceny skuteczno$ci zastosowanych srodkow

ochrony

Zestawienie materialow

W zestawieniu nalezy poda¢ w formie tabelarycznej wszystkie zastosowane przewody, kable 1
urzadzenia w zakresie ilosciowym oraz w zakresie dotyczacym parametréw technicznych.

4.

4.1

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania szczegolowe w zakresu rozbudowy oswietlenie ulicznego w lokalizacji

nr 1 — ulica Sportowa i Polna

Pierwszym etapem rozbudowy os$wietlenia ulicznego ulicy Sportowej na dlugosci ok
355m miedzy ulicami Terespolska a Polng polegata bgdzie na dobudowie siedmiu
stanowisk o$wietleniowych, zasilanych z ostatnich istniejacych stupow oswietleniowych
zlokalizowanych na ulicach prostopadlych do ulicy Sportowej tj.: Piwnej i Zwirowe;.
Lokalizacja stupow 1 trasy kablowej w pasie drogowym ulicy Sportowej. Stupy stalowe o
wysokosci 6 m z wysiegnikiem 0,5m/1m, oprawy oswietleniowe Led o mocy nie wigkszej
niz 5S0W, kabel zasilajacy YAKY 4x 25mm2. Wlaczenie w istniejace stlupy za pomoca
ztacz kablowych typu IZK. Przewody zasilajace oprawy na stupach od ztacz do oprawy —
YDY 3x2,5mm2. Kazda z opraw zabezpieczona oddzielng wktadka topikowa, o wartosci
pradowej zabezpieczenia nie wigkszej niz 6A, w symetrycznym uktadzie zasilania co
trzecia oprawa z innej fazy. W ostatnich stupach (przy ul. Terespolskiej i Polnej) nalezy
wykona¢ uziemienie, metalicznie potaczone z konstrukcja stupa 1 przewodem PEN, o
warto$ci nie wiekszej niz 10Q). Ponizsze zdjecie przedstawia stup — miejsce wlaczenia
dalszej czesci oswietlenia ulicy Sportowe;.



Drugi etap rozbudowy os$wietlenia ulicznego w lokalizacji nr 1 zawiera wymiang
istniejacej szatki oswietleniowej z uktadem pomiarowym, zasilajacej istniejace oswietlenie,
zlokalizowanej naprzeciwko stacji transformatorowej St-25 Piszczac na ulicy Polnej —
zdjecie istniejacej szafy oswietleniowe;.

Obecnie istniejgca szafa oS$wietlenia zawiera w sobie réwniez uktad pomiarowy 2z
zabezpieczeniem przed licznikowym. Przebudowa zaktada w istniejacym miejscu, w oddzielne;j
obudowie z dostgpem od strony drogi, postawi¢ zlacze kablowo licznikowe ZK-1a+1P, o
szerokosci obudowy 40 cm, a obok niego szafe o§wietlenia ulicznego w obudowie nie wigkszej
niz 56 cm szerokosci. Istniejacy pomiar przenies¢ do nowego zlacza, z zabezpieczeniem
nadmiarowo pradowym o istniejagcej wartosci. Nowa Szafa oswietleniowa ma zawiera
zabezpieczenia nadpradowe i stycznik oddzielne na kazdy kabel odptywowy, istniejacy jak i
dobudowywany, zabezpieczenie nadpradowe sterowania zegarem, zegar sterujacy oswietleniem,
wylacznik gléwny catej szafki, kontrole obecno$ci napigcia w formie lampek kontrolnych dla



kazdej z faz, ograniczniki przepi¢¢ klasy B+C, gniazdo serwisowe 230V z zabezpieczeniem
nadpradowym B 10A, oraz przetacznik pracy rgcznej i automatycznej z zegara. Wszystkie
elementy wewnetrzne maja by¢ ostonigte przegroda uniemozliwiajaca przypadkowe dotkniecie
elementéw bedacych pod napigciem. Szafa musi mie¢ mozliwo$¢ (i by¢ wyposazona) do
zamykania jej wkladkami zamkowymi o jednakowym standardzie klucza dla wszystkich
budowanych szaf. W szafie nalezy rowniez wykona¢ uziemienie o wartosci nie wigkszej niz
10Q. Obecnie z istniejacej szafy wychodzi jeden kabel zasilajacy, wydzielone oswietlenie na
ulicach Wschodnia, Piwna i Zwirowa. Rozbudowa zaktada dobudowe dwoch nowych obwodow
o$wietleniowych, kablem YAKY 5x25mm?2. Pierwszy obwod w prawa stron¢ od szafki pasem
drogowym ulicy Polnej — ok 110m w stron¢ ulicy Sportowa, dalej pasem ulicy Sportowa w
kierunku wulicy Kodefska — ok 305m., zakladana ilo$¢ stanowisk o$wietleniowych
wybudowanych na tym obwodzie to 9 slupoéw stalowych S-60, pozostate parametry elementow
oswietlenia jak w etapie pierwszym. Drugi dobudowywany obwod w lewa strong od szafki w
kierunku miejscowosci Piszczac Drugi, zaktada budowe 14 stanowisk o$wietleniowych na
dlugosci ok 630m, ostatni stlup tego obwodu zlokalizowany ma by¢ na wysokosci granicy
dzialek nr 866 1 867. Nowo budowane obwody dodatkowo zabezpieczy¢ wylacznikami
réznicowo — pradowymi, pozostate wymagania i zatozenia co do elementéw oswietleniowych
zastosowa¢ jak powyzej. Dodatkowo w celu przysztosciowej ewentualnej mozliwosci
rozbudowy oswietlenia o system zarzadzajacy nim w tym samym wykopie co kabel zasilajacy
nalezy ulozy¢ réwniez kabel do sterowania typu YKY 3x2,5mm2, wchodzacy w kazdy ze
stupow, pozostawiajac nie cigta petle, dotyczy to tylko etapu drugiego lokalizacji ulicy
Sportowej i Polnej.

4.2 Wymagania szczegolowe w zakresu budowy oswietlenie ulicznego w lokalizacji
nr 2 — ulice Nowatorska i Widok, oraz nr 3 ulica Brzozowa.

Lokalizacja nr 2 — ulica Nowatorska i Widok.

Zakresem prac budowlanych w lokalizacji nr 2 ulic Nowatorskiej i Widok jest wybudowanie
szafki o$wietleniowej zlokalizowanej przy wybudowanym przez PGE Dystrybucja S.A zlaczu
kablowym z pomiarem bezposrednim w pasie drogowym ulicy Nowatorska naprzeciwko stacji
transformatorowej ST-7 Piszczac, na wysokosci dziatki nr 1054/1 przy istniejagcym betonowym
zlaczu kablowym. Wymagania Zamawiajgcego co do wykonania szafki oswietleniowej 1
zastosowanych w niej elementéw jak w lokalizacji nr 1. Z szafki o$wietleniowej beda
wychodzity dwa obwody oswietleniowe, wykonane kablem YAKY 5x 25mm2 + kabel YKY
3x2,5mm2, uktadane w jednym wykopie. Pierwszy obwdd zasilat bedzie o$wietlenie na ulicy
Nowatorskiej od stacji transformatorowej w kierunku ulicy Cmentarnej na dlugosci okoto
350mb., na ktorych planowane jest postawienie 8 stanowisk o$wietlenia o wymaganych
parametrach takich samych jak w lokalizacji nr 1. Drugi obwod zasilat bgdzie oprawy
o$wietleniowe w catym ciggu ulicy Widok, tj w dwdch uliczkach prostopadtych do ulicy
Nowatorskiej 1 w calej czesci rownolegle do niej potozonej. Catkowita dlugos¢ trasy kablowej na
ulicy Widok wynosi okoto 580m, zakladana ilo$¢ stanowisk o$wietleniowych to 13 sztuk, o
parametrach technicznych jak powyzej. Wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem
o$wietlenia ulic Nowatorska i Widok powinne zawiera¢ si¢ w szerokos$ci pasa drogowego tych
ulic. Przej$cia pod ulicami, chodnikami 1 innymi kolidujagcymi z budowa przeszkodami nalezy
wykona¢ bezroskopowo np przyciskiem sterowanym lub przebiciem tz.” kretem” z
zastosowaniem rur ostonowych typu DVK o odpowiedniej $rednicy.



Lokalizacja nr 3 — ulica Brzozowa

Ulica Brzozowa potozona prostopadle do ulic Wlodawska i Dworska, jest droga wyznaczona na
dziatkach prywatnych wtascicieli, ktorych posesje zlokalizowane sg przy tej ulicy. Jest to ulica
waska w niektorych miejscach o szerokos$ci nie przekraczajacej 4m, z uwagi na ten fakt trasa
kablowa i1 slupy os$wietleniowe zlokalizowane bgda na dziatkach prywatnych, za zgoda ich
wlascicieli. Zamawiajacy — Gmina Piszczac po wstepnych rozmowach z wlascicielami dziatek
uzyskata ustna zgode na takie rozwigzanie, obecnie uzyskiwane s3g pisemne zgody
poszczegbdlnych wlascicieli na wykonanie budowy o$wietlenia ulicy Brzozowe;.

Zakres prac budowlanych obejmuje identycznie jak w lokalizacja nr 2 — budowe szafki
o$wietleniowej, zlokalizowanej na granicach dziatek nr 1070 i 1071, przy wybudowanym przez
PGE Dystrybucja S.A ztagczu kablowym z bezposrednim pomiarem energii elektrycznej. Z szafki
oswietleniowej beda wychodzily dwa obwody oswietleniowe, wykonane kablem YAKY 5x
25mm?2 + kabel YKY 3x2,5mm?2, uktadane w jednym wykopie. Jeden obwdd w kierunku ulicy
Wiodawskiej, drugi w kierunku ulicy Dworskiej. Calkowita dhugos¢ trasy oswietleniowej
(obwdd pierwszy 1 drugi) ksztattuje si¢ na ok 600m. Ulica Brzozowa nie miesci si¢ w
kategoriach og6lnych drég, i z tej uwagi rozstaw stupéw oswietleniowych zaktadamy nie gesciej
niz 50 m stup od stupa, co daje nam zaktadany montaz 13 stanowisk oswietleniowych w catlej
dtugosci ulicy Brzozowa. Wymogi Zamawiajacego co do zastosowanych rozwigzan i materialow
takie same jak w lokalizacjach poprzednich.

Uwaga:

Rozwigzania techniczne dotyczqce sterowania i zarzgdzania rozbudowywanym i budowanym
oswietleniem ulicznym muszq spetniac standardy i by¢ kompatybilne z rownolegle prowadzona
wymiana opraw i zegarow na istniejgcych stupach w cafej gminie Piszczac.

5. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE
ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

KABLE ENERGETYCZNE

Kable i przewody energetyczne powinny posiadac atest fabryczny lub swiadectwo jakosci
wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbgdne certyfikaty, gwarancje i DTR. Napiecie
znamionowe 0,6/1kV, temperatura pracy od -30° do 70 °, izolacja i powtoka polwinitowa PCV, z
zylami aluminiowymi (zasilanie) 1 miedzianymi (sterowanie).

SEUPY OSWIETLENIOWE, WYCIEGNIKI I FUNDAMENTY

Fundamenty ustrojowe stupow wykonane jako prefabrykat z zelbetu, klasy C25/30,
jednoczesciowe, monolityczne, zakonczone metalowg markg z systemowym taczeniem
podstawy ze shupem. Otwory wlotowe na kable energetyczne o przekroju zapewniajagcym
wlozenie rur oslonowych, w catosci pomalowane lakierem bitumicznym. Elementy stalowe
fundamentu — cynkowane ogniowo.

Stupy oswietleniowe o wysokosci 6m wykonane ze stali o podwyzszonej wytrzymatos$ci,
osmiokatne, wyposazone w stalowa podstawe dopasowang do fundamentow oraz drzwiczki
rewizyjne, zamykane na $ruby imbusowe o otworze umozliwiajagcym swobodne dokonanie
czynno$ci laczeniowych kabli zasilajacych. taczenie kabli za pomoca typowych ziacz
kablowych typu 1ZK, kazda oprawa zasilana oddzielnie, zabezpieczona wktadka topikowa.
Wysiggniki stalowe przedluzone 0,5 m w gore z wysiggiem bocznym 1 metrowym, przykrecane
do slupa symetrycznie po obwodzie Srubami imbusowymi. Stupy 1 wysiegniki winne by¢
ocynkowane ogniowo (na zewnatrz i wewnatrz)zgodnie z wymogami normy PN-EN I1SO
1461:2000.



OPRAWY OSWIETLENIOWE

Oprawy LED o mocy oprawy maksymalnej do 50 W, strumien oprawy minimum 7000 Im,
skuteczno$ci §wietlnej nie mniejszej niz 148 lm/W, kat rozsylu $wiatta minimum rozsytu
ulicznego, temperatura barwy $wiatta od 4000, IP oprawy nie mniejsze niz 66, zywotnos¢ LED
nie mniejsza niz 100000 h, z zasilaczem elektronicznym, korpus oprawy ze stopu aluminium,
malowanym proszkowo wg palety RAL 9007 — szary, odporno$ci mechanicznej nie mniejszej
niz IK09, przystosowane do montazu na shupach z roznego typu wysiegnikami, o wspotczynniku
mocy cos ¢ >0,95, napigcie zasilania od 220 do 240 V i czestotliwosci 50-60 Hz, oprawa
wykonana w drugiej klasie ochrony przeciwporazeniowej {II}, diody LED — chronione szyba
hartowang, budowa dwukomorowa, bez narzedziowy dostgp do komory elektrycznej bez
zdejmowania oprawy ze stlupa- oprawa wyposazona w nie wigcej niz jeden zawor
antykondensacyjny wyrownujacy cisnienie mi¢dzy komorg elektryczng i optyczng a otoczeniem
zewnetrznym

- komora zasilacza powinna by¢ otwierana bez narzg¢dziowo, wymagane dwa zatrzaski/klipsy

po bokach korpusu oprawy, niedopuszczalne stosowanie wkrecanych S$rub lub $rub
motylkowych. Klipsy wykonane z materiatu tozsamego z korpusem i w tym samym kolorze.

WYMAGANE PARAMETRY STEROWNIKOW OSWIETLENIA

* pelna kontrola i sterowanie za pomocg smartfona lub tabletu poziomu aplikacji
* prosty i intuicyjny interfejs aplikacji

« darmowa aplikacja (do pobrania z Google Play)

* synchronizacja czasu zgodnie z sygnatem GPS

» komunikacja przez Bluetooth 2.0

* blokada dost¢pu do sterownika za pomocg kodu PIN

* rejestracja zdarzen

* automatyczna zmiana czasu lato/zima

* mozliwos¢ zaprogramowania do trzech przerw nocnych lub czterech
zalaczen w statych godzinach

* mozliwo$¢ wprowadzenia 365 wyjatkow od harmonogramu pracy o$wietlenia
* diody LED na panelu czolowym sygnalizujace stan wej$¢ 1 wyjs¢, stan
potaczenia bezprzewodowego ze smartfonem lub tabletem, stan zasilania
« automatyczna lokalizacja sterownika na mapie aplikacji

*» wspotpraca z wyltacznikiem zmierzchowym

* licznik czasu pracy oswietlenia (osobny dla kazdego z wyjec sterujacych)
* mozliwo$¢ zdalnej wymiany oprogramowania i ustawien

* mozliwo$¢ zdalnego programowania opraw z uktadem APC-LED

» mozliwo$¢ wgrania dowolnej tabeli astronomicznej

* mozliwo$¢ Stworzenia wiasnej tabeli astronomicznej za pomoca
generatora tabel

* wyjscie na anten¢ zewnetrzna GPS

* napigcie zasilajace: 230 V +5/-10%, 50Hz

* wymiary (szer./wys./gt.): 52 x 104 x 62 mm

* szeroko$¢ urzadzenia: 3 moduty

* 1lo$¢ wyjs¢: 2 (dwa niezaleznie programowalne wyjscia)

* obcigzalno$¢ pradowa wyjsé: AC1: 6 A/250 V AC; DC1: 6 A/24 V DC
* ilos¢ wejs¢ 1 (wylacznik zmierzchowy lub rejestrator zdarzen)

« temperatura pracy: od -30°C do +80°C

* stopien ochrony: IP20

* montaz na szynie DIN



SZAFA OSWIETLENIOWA OUS

Szafka o$wietleniowa powinna odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacej normy. Korpus
szafy i fundamentu wykonany z kompozytu poliestrowo szklanego, odpornego na promienie UV.
Konstrukcja wolno stojgca na fundamencie prefabrykowanym o stopniu ochrony IP 44 i Il klasie
ochronno$ci. Przystosowana do zamykania patentowymi wkladkami w technologii MasterKey
lub podobnym systemie, dostarczanym wraz z kompletem kluczy przez Wykonawcg.

Szafa powinna by¢ przystosowana do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru i

wykonana na napi¢cie znamionowe 400/230 V, 50 Hz.

Szafka o$wietleniowa powinna sktada¢ si¢ z czlonow:

— zasilajacego dostosowanego do podlaczenia kabla o przekroju zyt do 50 mm?, sktadajacego
si¢ z zaciskow ZUG lub listwy zasilajacej, trzy torowego rozlacznika zasilania o pradzie
nominalnym minimum 63A, kontrolg napig¢cia realizowana za pomocag lampek (diod)
informujacg o obecnos$ci napigcia na kazdej fazie, ochrona przeciwprzepigciowa realizowana
poprzez ochronniki klasy B+C.

— odbiorczego sktadajacego si¢ z min. 3 pdl odptywowych, w wykonaniu roztacznikow typu
RBKO00 z wktadkami zabezpieczajagcymi kazda z faz i stycznikéw oddzielnych na kazdy
obwdd oswietleniowy. Cewki stycznikow sterowane jednym wspolnym programatorem
astronomicznym o parametrach zawartych we wczes$niejszym punkcie. Kazdy z obwodow
zabezpieczony wytacznikiem réznicowo pradowym klasy AC o wartosci pradu roboczego nie
mniej niz 40A 1 pradu uptywu 0,03A. Obwod sterowania zabezpieczony nadmiarowo
pradowy bezpiecznikiem typu S. Dodatkowo kazda z szafek ma by¢ wyposazona w gniazdo
serwisowe zabezpieczone oddzielnym bezpiecznikiem typu S o charakterystyce B 1 pradzie
zadzialania 16A.

— montaz elementéw 1 wewngtrzne okablowanie szafy powinno dostarczone by¢ przez
producenta jako gotowy kompletny produkt potwierdzony deklaracja zgodnosci jego
wytworcy.

6. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg 1 przygotowang
dokumentacja budowlano — wykonawcza, przy spetnieniu wymagan okreslonych w niniejszym
programie funkcjonalno — uzytkowym.

Zamawiajacy wymaga, aby wszelkie roboty byly wykonane w sposdb powodujacy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu pieszego i drogowego w rejonie prac.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci cywilnej za wyniki
dziatalnosci

w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw osob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 pieszego.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robdt maja spetnia¢ wymagania polskich przepisoéw,
a wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do
obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadajg wymagane parametry.

W trakcie realizacji robot nalezy zapewnic obstuge geodezyjna celem prawidlowego wytyczenia
tras kablowych 1 stanowisk stupéw os$wietleniowych oraz sporzadzenia inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej.



Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrolg wykonywanych robét.

Kontroli zamawiajacego beda w szczegolnosci poddane:

— rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej przed jej skierowaniem do
uzgodnienia w ZUD, a nastgpnie do realizacji — w aspekcie ich zgodnos$ci z programem
funkcjonalno - uzytkowym oraz warunkami umowy,

— stosowane materialy i urzadzenia w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach
technicznych,

— sposob wykonania robot w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem wykonawczym
i specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robot

oraz dokonywania odbioré6w zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru

inwestorskiego branzy elektrycznej w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i

postanowien umowy.

Wykonawca jest zobowigzany w ramach zamoéwienia do wykonywania i utrzymywania

w stanie nadajagcym si¢ do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych,

niezbe¢dnych do zrealizowania przedmiotu zamoéwienia.

Do robot tymczasowych beda miedzy innymi zaliczone: organizacja robot budowlano-

elektrycznych, zabezpieczenia intereséw o0sob trzecich, ochrony $rodowiska, spehienie

warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia robot przed dostepem o0so6b trzecich, zabezpieczenia terenu robot od nastepstw
zwigzanych z budowa itp.

Wykonawca winien uzyska¢ zgode¢ zarzadcy drogi (facznie z warunkami) na prowadzenie robot

w pasie drogowym. Na czas prowadzenia robot nalezy wykonaé¢ trwale oznakowanie i

zabezpieczenie strefy robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i przepisami

BHP. W szczegblnosci nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu do posesji poprzez utwardzenie

nawierzchni po przekopach liniowych i utrzymywanie jej w nalezytym stanie.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia w trakcie budowy wymaganych badan

zaggszczenia gruntu - podtoza pod nawierzchnig drogowa winny by¢ zageszczone do wskaznika

1,0.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiordéw:

- etapowe odbiory robot zanikajacych,

- odbior koncowy,

- odbior ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

Odbiory etapowe dotyczace robodt zanikajagcych w tym przypadku dotycza odbioréw kabli

uktadanych w rowach kablowych przed zasypaniem. Kazdy odcinek trasy kablowej ma byc¢

odebrany przez Inspektora Nadzoru Robot Elektrycznych, potwierdzony protokotem odbioru
kabla przed zasypaniem, oraz zainwentaryzowany przez uprawnionego geodet¢ w odkrytym
rowie kablowym.

Odbidér koncowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w

umowie o wykonanie robot budowlanych. Odbior koncowy polegaé bedzie na finalnej ocenie

rzeczywistego stanu wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ kompletng dokumentacje

powykonawcza w dwdch egzemplarzach, zawierajaca:

- dokumenty z organow administracji architektoniczno — budowlanej dotyczace
przedmiotowej inwestycji,

- projekt obiektu budowlanego z naniesionymi zmianami wg stanu powykonawczego,

- geodezyjny pomiar powykonawczy obiektu budowlanego, (inwentaryzacja i szkice tyczenia )

- protokoty z przeprowadzonych pomiaréw kontrolnych, prob, badan, sprawdzen, uruchomien,
itp.

- protokoty odbiorow technicznych,

- atesty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, §wiadectwa, certyfikaty, itp.

- karty katalogowe 1 gwarancyjne wbudowanych urzadzen,



- dokumentacja fotograficzna w postaci elektronicznej,
- dokumentacji ulozenia rur ostonowych na wykonanych przeciekach pod obiektami
- inwentaryzacje iloSciowa wbudowanych opraw, stupoéw z podziatem na poszczegolne
lokalizacje budowy
- kompletna dokumentacj¢ zgtoszen do PGE Dystrybucja S.A — WLZ-té6w zasilajacych i
przebudowanego ztgcza kablowego i szafki oswietleniowej

7. CZESC INFORMACYJNA
7.1 INFORMACJE OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie z wiedzg techniczng
1 sztukg budowlang spelniajagc wymagania ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2010r., Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zmian.) i innych ustaw oraz innych aktow prawnych i norm
obowigzujacych przy realizacji przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie obowigzujacych przepisow BHP na wszystkich
polach, ktore majg zwigzek z prowadzonymi robotami budowlanymi, w szczegdlnosci prace
budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
28.03.2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.
U. z 2013 r. poz. 492) oraz zgodnie z zarzadzeniami i instrukcjami dotyczacymi spraw bhp
obowigzujacymi w PGE Dystrybucja S.A. w przypadku wykonywania prac w obrgbie urzadzen
nalezacych do spoiki energetyczne;.

Wykonawca winien dysponowaé personelem zdolnym do wykonania robdt, tj. posiadajacym
stosownie do zakresu wykonywanych prac uprawnienia do kierowania robotami (upr.
Budowlane), a pracownicy wykonujacy prac zaswiadczenia kwalifikacyjne grupy G1 np. SEP w
zakresie eksploatacji, brygadzista robot w zakresie dozoru.



