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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.
Zadanie podzielone jest na dwa etapy :

Zad. |
Zad. 11

Modernizacja i budowa oswietlenia ulicznego w Gminie Piszczac

Budowa wydzielonego oswietlenia ulicznego w trzech lokalizacjach w miejscowosci

Piszczac w formule zaprojektuj — wybuduj.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Roboty budowlane bedg wykonywane na podstawie projektu budowlano-
wykonawczego, przedmiaru roboét i zgtoszenia robét budowlanych.

Zakres robot obejmuje:

demontaz opraw oswietleniowych i wysiegnikow
montaz opraw oswietleniowych i wysiegnikdw rurowych
montaz przewodow do opraw

montaz stupoéw

opracowanie dokumentacji

1.3. Wyszczegdlnienie i opis robot towarzyszacych i tymczasowych.

ogrodzenie i oznakowanie miejsca prowadzenia roboét
zaplecze socjalne budowy

1.4. Informacja o terenie budowy.

Organizacja robét budowlanych

Organizacja robot winna by¢ szczegoétowo opisana w ,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktérego opracowanie nalezy do
obowigzkdéw kierownika budowy.

Obowigzki kierownika budowy nalezy powierzy¢ osobie posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz bedgcej cztonkiem Izby
Inzynieréw Budownictwa.

Na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ odpowiedni sprzet
przeciwpozarowy.

Zabezpieczenie intereséw oso6b trzecich

Prace nalezy prowadzi¢ tak, aby zminimalizowac ucigzliwosc¢

I ewentualne szkody. Teren budowy nalezy uporzgdkowac po zakonczeniu
budowy i przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

Ochrona srodowiska

Projektowane oswietlenie drogowe nie spowoduje negatywnego
oddziatywania na srodowisko. Nie nastgpi zwiekszenie hatasu i emis;ji
spalin. Pod przewodami linii nie nalezy sadzi¢ drzew, a istniejgce samosiejki
nalezy usungc.



- Warunki bezpieczenstwa pracy
Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o plan BIOZ, ktéry nalezy sporzadzi¢ na
podstawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan
bioz powinien spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
Szczegolng uwage nalezy zwrdcic na oznakowanie terenu i miejsc
szczegolnie niebezpiecznych.

- Organizacjaruchu
Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymywane we
wtasciwym stanie technicznym, nie wolno na nich sktadowac
materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.
Strefy niebezpieczne, w ktérych istnieje zagrozenie spadania
z wysokos$ci przedmiotow powinna by¢ ogrodzona balustradami
i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

- Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob uniemozliwiajgcy zanieczyszczenie
chodnikéw i jezdni. Wszelkie zanieczyszczenia wykonawca powinien
usuwac na biezgco.
Ewentualne uszkodzenia chodnikéw i jezdni wykonawca winien
naprawic¢ po zakonczeniu robot.

1.5. Nazwy i kody robét.

CPV 45.31.61.10 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego
CPV 71.32.00.00 - 7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

1.6. Okreslenia podstawowe, definicje poje¢ i okreslen

Zakres robot objetych zamowieniem i projektem nie wymaga
dodatkowego zdefiniowania, gdyz sg to roboty typowe jednoznacznie
zdefiniowane.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW.

KABLE ENERGETYCZNE
Kable i przewody energetyczne powinny posiadac¢ atest fabryczny lub §wiadectwo jakosci wydane
przez producenta, oraz wszystkie niezb¢dne certyfikaty, gwarancje i DTR. Napigcie znamionowe
0,6/1kV, temperatura pracy od -30° do 70 °, izolacja i powloka polwinitowa PCV, z zytami
aluminiowymi (zasilanie) i miedzianymi (sterowanie).

SEUPY OSWIETLENIOWE, WYCIEGNIKI I FUNDAMENTY

Fundamenty ustrojowe stupéw wykonane jako prefabrykat z zelbetu, klasy C25/30,
jednoczesciowe, monolityczne, zakonczone metalowa markg z systemowym taczeniem podstawy ze
stupem. Otwory wlotowe na kable energetyczne o przekroju zapewniajacym wilozenie rur
ostonowych, w cato$ci pomalowane lakierem bitumicznym. Elementy stalowe fundamentu —
cynkowane ogniowo.



Stupy o$wietleniowe o wysoko$ci 6m wykonane ze stali o podwyzszonej wytrzymatosci,
o$miokatne, wyposazone w stalowa podstawe¢ dopasowang do fundamentow oraz drzwiczKi
rewizyjne, zamykane na S$ruby imbusowe o otworze umozliwiajacym swobodne dokonanie
czynnosci taczeniowych kabli zasilajacych. Laczenie kabli za pomocg typowych ztacz kablowych
typu IZK, kazda oprawa zasilana oddzielnie, zabezpieczona wktadka topikowa. Wysiegniki stalowe
przedtuzone 0,5 m w gore z wysiegiem bocznym 1 metrowym, przykrecane do stlupa symetrycznie
po obwodzie $rubami imbusowymi. Stupy i1 wysiegniki winne by¢ ocynkowane ogniowo (na
zewnatrz 1 wewnatrz)zgodnie z wymogami normy PN-EN 1SO 1461:2000.

OPRAWY OSWIETLENIOWE

Oprawy LED o mocy oprawy maksymalnej do 50 W, strumien oprawy minimum 7000 Im,
skuteczno$ci §wietlnej nie mniejszej niz 148 Im/W, kat rozsyhu §wiatta minimum rozsytu ulicznego,
temperatura barwy §wiatta od 4000, IP oprawy nie mniejsze niz 66, zywotno$¢ LED nie mniejsza
niz 100000 h, z zasilaczem elektronicznym, korpus oprawy ze stopu aluminium, malowanym
proszkowo wg palety RAL 9007 — szary, odpornosci mechanicznej nie mniejszej niz 1K09,
przystosowane do montazu na stupach z roznego typu wysiegnikami, o wspotczynniku mocy cos @
>0,95, napigcie zasilania od 220 do 240 V i czgstotliwosci 50-60 Hz, oprawa wykonana w drugiej
klasie ochrony przeciwporazeniowej {II}, diody LED — chronione szyba hartowana, budowa
dwukomorowa, bez narzedziowy dostep do komory elektrycznej bez zdejmowania oprawy ze shupa-
oprawa wyposazona w nie wiecej niz jeden zawoér antykondensacyjny wyrdwnujacy ci$nienie
mig¢dzy komorg elektryczng i optyczng a otoczeniem zewnetrznym

- komora zasilacza powinna by¢ otwierana bez narzedziowo, wymagane dwa zatrzaski/klipsy

po bokach korpusu oprawy, niedopuszczalne stosowanie wkrgcanych $rub lub §rub motylkowych.
Klipsy wykonane z materiatu tozsamego z korpusem i1 w tym samym kolorze.

WYMAGANE PARAMETRY STEROWNIKOW OSWIETLENIA

* petna kontrola i1 sterowanie za pomocg smartfona lub tabletu poziomu aplikacji
* prosty i intuicyjny interfejs aplikacji

« darmowa aplikacja (do pobrania z Google Play)

* synchronizacja czasu zgodnie z sygnalem GPS

« komunikacja przez Bluetooth 2.0

* blokada dostepu do sterownika za pomoca kodu PIN

* rejestracja zdarzen

* automatyczna zmiana czasu lato/zima

» mozliwo$¢ zaprogramowania do trzech przerw nocnych lub czterech
zatgczen w statych godzinach

* mozliwo$¢ wprowadzenia 365 wyjatkow od harmonogramu pracy o§wietlenia
* diody LED na panelu czotowym sygnalizujace stan wejs¢ 1 wyjs¢, stan
potaczenia bezprzewodowego ze smartfonem lub tabletem, stan zasilania

« automatyczna lokalizacja sterownika na mapie aplikacji

* wspotpraca z wytacznikiem zmierzchowym

* licznik czasu pracy o$wietlenia (osobny dla kazdego z wyjec sterujacych)
» mozliwo$¢ zdalnej wymiany oprogramowania i ustawien

* mozliwos¢ zdalnego programowania opraw z uktadem APC-LED

» mozliwo$¢ wgrania dowolnej tabeli astronomicznej

* mozliwo$¢ Stworzenia wlasnej tabeli astronomicznej za pomoca
generatora tabel

* wyj$cie na anten¢ zewnetrzna GPS



* napigcie zasilajace: 230 V +5/-10%, 50Hz

* wymiary (szer./wys./gt.): 52 x 104 x 62 mm

* szeroko$¢ urzadzenia: 3 moduty

* ilo$¢ wyjs¢: 2 (dwa niezaleznie programowalne wyjscia)

* obcigzalno$¢ pradowa wyjsé: AC1: 6 A/250 V AC; DC1: 6 A/24 V DC
* ilos¢ wejs¢ 1 (wylacznik zmierzchowy lub rejestrator zdarzen)

« temperatura pracy: od -30°C do +80°C

* stopien ochrony: 1P20

* montaz na szynie DIN

SZAFA OSWIETLENIOWA OUS

Szatka o$wietleniowa powinna odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacej normy. Korpus
szafy i fundamentu wykonany z kompozytu poliestrowo szklanego, odpornego na promienie UV.
Konstrukcja wolno stojaca na fundamencie prefabrykowanym o stopniu ochrony IP 44 i 1l klasie
ochronno$ci. Przystosowana do zamykania patentowymi wkiadkami w technologii MasterKey lub
podobnym systemie, dostarczanym wraz z kompletem kluczy przez Wykonawcg.

Szafa powinna by¢ przystosowana do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru i
wykonana na napigcie znamionowe 400/230 V, 50 Hz.

Szafka o$wietleniowa powinna sktadac si¢ z cztonow:

— zasilajacego dostosowanego do podtaczenia kabla o przekroju zyt do 50 mm?, sktadajacego sie z
zaciskow ZUG lub listwy zasilajacej, trzy torowego rozlacznika zasilania o pradzie nominalnym
minimum 63A, kontrolg napigcia realizowana za pomoca lampek (diod) informujaca o obecnosci
napiecia na kazdej fazie, ochrona przeciwprzepigciowa realizowana poprzez ochronniki klasy
B+C.

— odbiorczego sktadajacego si¢ z min. 3 pol odplywowych, w wykonaniu roztacznikéw typu
RBKO00 z wktadkami zabezpieczajacymi kazdg z faz i stycznikow oddzielnych na kazdy obwod
o$wietleniowy.  Cewki  stycznikow  sterowane jednym  wspdlnym  programatorem
astronomicznym o parametrach zawartych we wczesniejszym punkcie. Kazdy z obwodoéw
zabezpieczony wylacznikiem réznicowo pradowym klasy AC o warto$ci pradu roboczego nie
mniej niz 40A 1 pradu uptywu 0,03A. Obwod sterowania zabezpieczony nadmiarowo pradowy
bezpiecznikiem typu S. Dodatkowo kazda z szafek ma by¢ wyposazona w gniazdo serwisowe
zabezpieczone oddzielnym bezpiecznikiem typu S o charakterystyce B i1 pradzie zadziatania
16A.

— montaz elementdow 1 wewngtrzne okablowanie szafy powinno dostarczone by¢ przez producenta
jako gotowy kompletny produkt potwierdzony deklaracjg zgodno$ci jego wytworcy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

Sprzet i urzgdzenia techniczne powinny by¢ sprawne technicznie, posiadaé
aktualne instrukcje, badania i przeglady, spetnia¢ normy i przepisy dotyczace
uzytkowania.

Urzadzenie dzwigowe winny mie¢ aktualne badania Urzedu Dozoru Technicznego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Nalezy stosowac $rodki transportu sprawne technicznie, takie ktére nie wptyng

niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatow.
llo$¢ i rodzaj sSrodkdw transportu musi zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie



z zasadami okreslonymi w dokumentacji technicznej i terminach wskazanych w
umowie.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacija

techniczng i umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonania
robot.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu

robot zostang , poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Roboty koncowe.

Po zakonczeniu robot uporzgdkowac teren i przywrocic stan pierwotny. Dokonac
malowania i konserwacji konstrukcji i potgczen.

Umocowac tabliczki ostrzegawcze i dokona¢ numeraciji stupéw.

Wykonac¢ pomiary i proby pomontazowe.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT.
Kontrola jakosci robét winna byé prowadzona na biezgco w trakcie robot.

Kontrola obejmuje w szczegdlnosci:
- zgodnosci roboét z dokumentacijg projektowg, normami i przepisami
- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalaciji
elektrycznej potwierdzonej protokotem przez wykonawce montazu
- ogledziny wykonanych robot
Po wykonaniu ogledzin i pomiarow nalezy sporzgdzic¢ protokoty zgodnie
z norma: PN-IEC 60364-6-61:2000

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Przedmiar robo6t obejmuje wszystkie roboty objete projektem oraz mozliwe do
okreslenia na etapie projektowania i stanowit bedzie podstawe do sporzgdzenia
kosztorysu ofertowego.

W przypadku wystgpienia robét nieprzewidzianych lub dodatkowych, sposéb
okreslenia ich ilosci i wartosci zostanie ustalony w umowie z Wykonawcg robét.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Odbiory robo6t budowlanych nalezy dokonywac:

- Odbiory czesciowe przez Inspektora nadzoru inwestorskiego z udziatem
kierownika budowy i robot. Zgtoszenie do odbioru elementu powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy,
odbior powinien by¢ potwierdzony odpowiednim wpisem Inspektora
nadzoru.

- Odbidr koncowy techniczny winien odby¢ sie po zgtoszeniu pisemnym
Inwestorowi z tygodniowym wyprzedzeniem celem powotania komisji.
Odbidr techniczny nalezy przeprowadzi¢ z udziatem kierownika budowy,
inspektora nadzoru, przedstawiciela inwestora, uzytkownika i ewentualnie
projektanta.



- Odbiér kohcowy ostateczny nalezy dokonac po zgtoszeniu do Zaktadu
Energetycznego.
- Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ n/'w dokumenty:
Dziennik budowy
Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot
Protokoty odbiorow czesciowych.
Atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci podstawowych
materiatbw zastosowanych przy realizacji zadania

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w umowie liczgc od dnia po
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia
dokumentow odbiorowych.

Odbidr pogwarancyjny nastgpi po uptywie okresu rekojmi i gwarancji, polega on
na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnia sie
w okresie rekojmi i gwarancyjnym.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
Nie przewiduje sie robo6t tymczasowych i towarzyszacych.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1 Dokumentacja projektowa.
Opracowanie techniczne dotyczgce wymiany oswietlenia na LED
w Gminie Piszczac
Program Funkcjonalno- Uzytkowy na zaprojektowanie i budowe nowych
linii oSwietlenia ulicznego w miejscowosci Piszczac

10.2 Polskie normy.

PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe
i sprezone konstrukcje wsporcze. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-91/E-02551 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Terminologia.

PN-EN 60598-1:2001 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogolne i badania.

PN-EN 60598-2-3: Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegotowe.

2003/U/ Oprawy os$wietleniowe drogowe i uliczne.

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa. Linie prgdu przemiennego z przewodami
petno izolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.

10.3 Przepisy prawne.
- ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy /tekst jednolity Dz.U. z 1998r.
Nr 21, poz. 94 z p6zniejszymi zmianami/
- ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U. z 200r.
Nr 106, poz. 1126 z pozniejszymi zmianami/



ustawa z dnia 16.04.2004 r. — O wyrobach budowlanych /Dz.U. z 2004 r.
Nr 92, poz.881/

ustawa z dnia 24.08.1991 r. — O ochronie przeciwpozarowej /tekst jednolity
Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229/

ustawa z dnia 21.12.2004 r. — O dozorze technicznym /Dz.U. z 2004 r. Nr
122, poz. 1321 z p6zniejszymi zmianami/

ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska /Dz. U. z 2001 r.
Nr 62, poz. 627 z pozniejszymi zmianami/

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. W sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegotowego zakresu robot budowlanych stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi /Dz.U. z 2002 r. Nr 151, poz. 1256/
rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w
sprawie rodzaju prac , ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby /Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 288/



