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Projekt pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Piszczac” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Załącznik Nr 10 do SWZ
Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi
(Znak postępowania:INW.271.8.2022)

(wartości od – do są traktowane jako zakresy minimalne)

1. Moduł fotowoltaiczny.
	[bookmark: _Hlk63959611]Opis wymagań 
	Parametry wymagane 

	Moduł monokrystaliczne moc
	310 Wp

	Napięcie nominalne min [Ump]
	32,4 V

	Prąd nominalny min [Imp]
	9,29 A

	Napięcie rozwarcia min [Uoc]
	39,72 V

	Prąd zwarciowy min [Isc]
	9,71 A

	Liczba diod bypass
	3 szt.

	Wytrzymałość na obciążenie statyczne 
	5400 Pa

	Współczynnik efektywności modułu 
	19,5 %

	Gwarancja mechaniczna min.
	10 lat

	Gwarancja liniowej wydajności min 80 % 
	30 lat



2. Inwerter fotowoltaiczne.
INWERTER 1-fazowy
	Opis wymagań
	Parametry wymagane

	Moc nominalna DC
	3 000 W

	Maksymalne napięcie wejścia DC
	550V 
550V dla 1 faz.

	Po stronie napięcia DC centrala pożarowa
	tak

	Zakres napięcia DC
	165V-400V

	Minimalne napięcie wejściowe DC
	185 V

	Maksymalny prąd wejściowy A
	18 A 

	Ilość niezależnych wejść min MPPT
	1

	Liczba wejść DC na każdy min MPPT
	1

	Moc maksymalna AC
	3 000 W

	Maksymalna mocy wyj. AC
	3 000 VA

	Częstotliwość 
	50 Hz

	Nominalne napięcie AC
	230V

	Maksymalny prąd wyjścia AC
	13 A

	Ilość faz
	1

	Sprawność maksymalna
	96,1 %

	Stopień ochrony
	IP 65

	Okres Gwarancji
	5 lat

	Wykonanie w II klasie izolacji lub I pod warunkiem spełnienia dodatkowej ochrony przeciwpożarowej
	




INWERTER 3-fazowy
	Opis wymagań
	Parametry wymagane

	
	

	Moc nominalna DC
	3 000 W

	Maksymalne napięcie wejścia DC
	1000V

	Po stronie napięcia DC centrala pożarowa
	tak

	Zakres napięcia DC
	160V-850V

	Minimalne napięcie wejściowe DC
	150V

	Maksymalny prąd wejściowy A
	18 A

	Ilość niezależnych wejść min MPPT
	2

	Liczba wejść DC na każdy min MPPT
	1

	Moc maksymalna AC
	3 000 W

	Maksymalna mocy wyj. AC
	3 000 VA

	Częstotliwość 
	50 Hz

	Nominalne napięcie AC
	400V

	Maksymalny prąd wyjścia AC
	13 A 

	Ilość faz
	3

	Sprawność maksymalna
	96,1 %

	Stopień ochrony
	IP 65

	Okres Gwarancji
	5 lat

	Wykonanie w II klasie izolacji lub I pod warunkiem spełnienia dodatkowej ochrony przeciwpożarowej
	



Zamawiający dopuszcza zmniejszenie liczy paneli pod warunkiem osiągnięcia   min mocy projektowej kWp z  jednoczesnym  uzyskaniem maksymalnego punktu pracy falownika, oraz  nie przekroczenia napięcia jego  pracy.
Zamawiający informuje,  że nie narzuca wymiarów „wysokości i  szerokości” . Wymaga aby oferowane moduły były  zgodne z normami, a zamontowanie ich było, zgodnie z normami określającymi wpływ czynników zewnętrznych dla III strefy obciążenia opadami śniegu oraz I strefy obciążenia wiatrem.
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